
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 

                                                                        č. 200/20103 / II 

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:   Magicrete LITE PANEL ® 50 

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:  obkladové panely na bázi pěnového polyuretanu (PUR 
pěna) k použití jako vnitřní a vnější obklady stěn 

3. Výrobce:  Magicrete s.r.o., Chrášťany 140, 252 19  Rudná u Prahy, IČ: 262 00 082 

5.  Technická norma:  ČSN EN 12667   

6. Deklarované vlastnosti:  

Charakteristiky Vlastnosti Technická norma 

Průměrná tloušťka 49,4 mm 

Objemová hmotnost 85 kg/m3 

Součinitel  
tepelné vodivosti  

 
0,0211 λu 
[W/(m.K)] 

 

Tepelný odpor 
 

 
2,341 R 
[(m2.K)/W] 

 

ČSN EN 12667 

 

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. 
Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na 
výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

Mark Dvorkin 

 

V Chrášťanech dne 18.01.2016 

 

 


